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СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ «ГУДВИН»

Лидерство на российском рынке -
70% операторов связи сделали свой выбор

в пользу радиодоступа «ГУДВИН»

На острие научно−технического прогресса –
новейшие разработки

WiMAX и DECT New Generation

От рудников «АЛРОСЫ» до космодрома «Байконур» –
единственное сертифицированное решение

для взрывоопасных объектов

Первая и единственная разрешенная в России
система безопасности -

криптозащищенные телефоны GSM и DECT
для работы в сетях общего пользования

Полный цикл разработок,
производства и эксплуатации -

10 лет уникального опыта  



О КОМПАНИИ

Компания «Гудвин−Европа» входит в российский холдинг «Гудвин». Холдинг был образован в 1997
году с целью создания  предприятия для разработки, производства и продвижения на российский и
зарубежные рынки высокотехнологичных продуктов с использованием радиотехнологии стандарта
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). К настоящему времени холдинг состоит из 5-и
афилированных компаний: ЗАО «Гудвин-Европа», ООО «ЛАРТ-М», ЗАО «ЭРРИ +», ЗАО «Гудвин +»,
ЗАО «ЦНИИ Волна». Компании холдинга «Гудвин» поставляют на российский рынок следующие виды
телекоммуникационного оборудования:

•системы абонентского фиксированного радиодоступа для ТфОП под торговой маркой
«Гудвин Бородино», 

•системы микросотовой связи стандарта DECT общепромышленного и специального
назначения, в т.ч. во взрывозащищенном исполнении и с модулем криптозащиты,

•мобильные абонентские терминалы стандартов GSM и DECT в защищенном
криптографическом исполнении для государственных и силовых структур,

•специальные радиосистемы для нужд силовых ведомств,
•многофункциональные телефонные аппараты, в т.ч. с АОН, для домашнего и офисного

применения, около 20 типов устройств под торговыми марками «Гудвин» и «ЛАРТ».

Все изделия холдинга, поставляемые на российский рынок, разработаны, спроектированы и
производятся в России. Научно-техническая лаборатория включает более 30
высококвалифицированных специалистов различного профиля. Значительная часть оборудования
выпускается на собственном производстве (в г. Москве), которое оснащено современными линиями
поверхностного монтажа и системами тестирования ведущих производителей (Philips, Rohde &
Schwarz, Agilent). Система менеджмента качества сертифицирована по международному стандарту 
ISO 9001-2000. 

ЗАО «Гудвин-Европа» является членом международной организации DECT Forum, а также российских
организаций АДЭ и СППОСС. Компания ставит своей целью гибкий подход к запросам заказчика, что
позволяет формировать экономически и технологически наиболее целесообразные конфигурации
поставляемых систем связи. Технические специалисты компании оказывают весь спектр услуг по
проектированию, монтажу, техническому и сервисному обслуживанию оборудования.

Преимущества радиотехнологии DECT

Стандарт DECT был разработан Европейским институтом стандартизации (ETSI) в 1992 году и с тех пор
успешно развивается и внедряется в мировом масштабе. К 2006 году в 112 странах мира DECT
принят в качестве одного из стандартов радиосвязи. Радиотехнология DECT входит в группу
стандартов, принятых для сетей нового поколения 3G.

Радиотехнология DECT имеет ряд преимуществ как технического, так и экономического характера:
•качественная передача голоса и данных со скоростью до 64 кбит/сек на расстояние

до 15 км, планируется увеличение скорости передачи данных до 1 - 2 Мбит/сек на одну
базовую станцию;

•возможность реализации заложенного потенциала технологии DECT, связанная с развитием
элементной базы;

•упрощенная разрешительная процедура по частотам и установке оборудования, так как 
диапазон стандарта DECT (1,88…1,90 ГГц) используется на вторичной основе;

•небольшие сроки монтажа и пусконаладочных работ;
•масштабируемость и наращиваемость системы в процессе эксплуатации;
•высокая управляемость системы и надежность оборудования;
•простота в обслуживании и эксплуатации;
•широкий спектр услуг;
•обеспечение мобильности абонентов внутри сети;
•возможность построения фрагментов корпоративных систем связи в искровзрывобезопасном 

и криптозащищенном исполнении.

Применение оборудования абонентского радиодоступа стандарта DECT экономически более
целесообразно и выгодно по сравнению с традиционными проводными технологиями, особенно в
районах, где прокладка линейно-кабельных сетей затруднена вследствие местных особенностей
природных или инженерно-технических условий. 

Рекомендованный ETSI стандарт DECT NG (Next Generation) является следующим этапом развития
радиотехнологии DECT.

Федеральный закон «О связи»
N 126−ФЗ от  07.07.2003

ГЛАВА 8. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ

Статья 57. Универсальные услуги связи

1. В Российской Федерации гарантируется оказание универсальных
услуг связи. К универсальным услугам связи в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом относятся:

- услуги телефонной связи с использованием таксофонов;
- услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети "Интернет"

с использованием пунктов коллективного доступа.

2. Порядок и сроки начала оказания универсальных услуг связи,
а также порядок регулирования тарифов на универсальные услуги
связи определяются Правительством Российской Федерации по
представлению федерального органа исполнительной власти в об-
ласти связи исходя из следующих принципов:

- время, в течение которого пользователь услугами связи достигает 
таксофона без использования транспортного средства, не должно
превышать один час;

- в  к а ж д о м  п о с е л е н и и  д о л ж н о  б ы т ь  у с т а н о в л е н о  н е  м е н е е  ч е м
один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экст р е н н ы м
оперативным службам;

- в поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен
быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети
"Интернет".

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Оборудование «Гудвин−Бородино» − 
лучшее решение по оказанию универсальной услуги



ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ     НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ «ГУДВИН БОРОДИНО»

МОСКВА



РЕШЕНИЯ ДЛЯ   ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

СИСТЕМЫ АБОНЕНТСКОГО РАДИОДОСТУПА   НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ «ГУДВИН БОРОДИНО» 
Эффективное решение проблемы «последней мили» − короткие сроки развертывания системы,
высокая рентабельность, управляемость и наращивание системы, возможность предоставления

универсальных услуг связи

Система «Гудвин Бородино−Г» предназначена для организации абонентского радиодоступа индивидуальных
пользователей к опорной АТС цифровой сети интегрального сервиса общего пользования (ЦСИС ОП) на участке
абонентской линии (АЛ) через цифровой радиоканал технологии DECT и позволяет обеспечить качественной
голосовой связью от 60 до 1920 абонентов, а также предоставить другие услуги и передачу данных.

Отличительные особенности «Гудвин Бородино-Г»

Подключение таксофонов с карточками универсальной услуги

Поддержка протоколов EDSS1, QSIG, V5.2 (с выполнением условий передачи информации
о категории абонента)

Дополнительная услуга по доступу в Интернет со скоростью от 32 кбит/с (базовая скорость) до 128 кбит/с
через сеть абонентского радиодоступа

Способность поддержания большого трафика при высоком качестве связи

Широкополосный асимметричный спутниковый доступ в Интернет с использованием спутникового
DVB-S модема со скоростью до 3 Мбит/с

Использование транспортных сетей и кабельных линий заказчика для подключения по потоку Е1
базового оборудования 

Сетевое техническое обслуживание системы  с рабочего места оператора через сеть передачи данных,
высокая управляемость системы

Масштабирование и наращивание системы в процессе эксплуатации

Контроль работоспособности оборудования и каналов связи системы

Максимальная электромагнитная совместимость с оборудованием GSM

Быстрая интеграция оборудования в существующие системы связи

Контроллер базовых станций (КБС3−Е1/ПД) предназначен для обеспечения стыка оборудования DECT с ЦСИС
ОП, для управления базовыми станциями и обеспечения функционирования сети DECT. КБС с интерфейсом Е1
выпускается 3-х типов – на 4, 8 и 16 потоков. Существующие потоки могут использоваться как для связи с
опорной АТС, так и для связи с базовыми станциями или мультиплексорами базовых станций в любой
последовательности. КБС имеет встроенный модуль передачи данных.

Базовая станция (БС6−Е1) предназначена для организации радиоканала, обеспечивающего доступ абонентских
радиоблоков к системе «Гудвин Бородино-Г». Через одну БС6-Е1 одновременно могут иметь доступ к системе
связи 12 абонентов. В зависимости от трафика и плотности размещения абонентов, базовая станция позволяет
подключать к системе от 60 до 100 абонентов. Для обеспечения ЭМС с сетями операторов мобильной связи
базовая станция оснащена радиофильтрами.

Мультиплексор базовых станций (МБС−Е1) предназначен для разделения/объединения потока Е1, идущего от
КБС к нескольким БС. К МБС Е1-типа может быть подключено три БС с интерфейсом Е1.

Регенератор цифровых потоков (РЦП) предназначен для увеличения дальности расположения БС от КБС. В
данной системе могут использоваться два типа РЦП: РЦП-С и РЦП-Е1. С применением РЦП-С удаление БС от КБС
может достигать 20 км, а с применением РЦП-Е1 – 3 км.

Терминальный абонентский радиоблок (ТАРБ) используется для обеспечения радиодоступа пользователей к
базовым станциям. В качестве ТАРБ используются терминальные абонентские радиоблоки «Гудвин-Таруса С8»,
«Гудвин-Таруса С8Д», «Гудвин-Таруса С8Д2».

В качестве оконечных абонентских устройств (АУ) возможно применение телефонных аппаратов различных
типов и производителей с частотным и импульсным набором, а также факсов, модемов и компьютеров.

Рабочее место оператора (РМО) служит для управления системой, технического обслуживания и диагностики
оборудования.

Максимальное количество линий доступа на первичной скорости ЦСИС

Максимальное количество БС в системе

Максимальное количество ТАРБ (ПАРБ) в системе

Максимальное количество одновременных разговоров в одной БС Е1-типа

Максимальное количество одновременных разговоров в системе

Максимальная скорость передачи данных от КБС

Максимальное удаление БС Е1-типа от КБС-Е1 без использования регенератора
или мультиплексора, км

8

42

1920

12

240

2 Мбит/с

0,5 (ТПП-0,5)
1,0 (ТПП-0,7)

3,0 (КСПП)

Основные технические характеристики системы

Параметры Значение

СП ВОЛС  - система передачи по ВОЛС

РРС  - радиорелейная система

СПД  - сеть передачи данных

ИБП - источник бесперебойного питания



РЕШЕНИЯ ДЛЯ   ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ 

АБОНЕНТСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОТЕХНОЛОГИИ DECT

В качестве оборудования для подключения оконечных абонентских телефонных устройств (ОАТУ) с
a/b-интерфейсом и компьютеров с интерфейсом RS-232 используются терминальные абонентские
радиоблоки (ТАРБ) «Гудвин−Таруса С8»/«Гудвин−Таруса С8Д»

Функции ТАРБ

Предоставление качественной голосовой связи через телефонный
аппарат или таксофон с карточками универсальной услуги

Передача данных со скоростью 32 или 64 кбит/с

Сбор трафика с локальных сетей и обеспечение выхода в Интернет
(Гудвин Таруса С8Д)

Объединение в единую локальную сеть фрагментов сети удаленных
офисов

Скорость доступа в Интернет одного пользователя - 128 кбит/с за
счет применения технологии MULTICOM с использованием
различных конвертеров интерфейсов RS-232: в USB или Ethernet 

Высокоскоростной асимметричный спутниковый доступ в Интернет по технологии DVB-S с запросным
каналом через ТАРБ «Гудвин Таруса С8Д» - 3 Мбит/с (без оформления дополнительных разрешений)

Подключение пожарной и охранной сигнализации или систем телеметрии

«Правила ввода в эксплуатацию сооружений связи» (утв. Приказом Министерства РФ по связи
и информатизации №113 от 09.09.2002 г.), Приложение А (п. 11)
При вводе в эксплуатацию систем радиотехнологии DECT не требуется: проектная документация (можно
использовать типовые проекты или техническую документацию производителя); экспертиза проекта; заключение
УГНСИ.

«Об использовании полосы радиочастот 1880−1900 МГц для оборудования беспроводной телефонной
связи технологии DECT» (решение ГКРЧ № 04−03−04−004 от 6 декабря 2004 г.) 
Упрощена процедура оформления разрешений на использование полосы частот для оборудования технологии
DECT - без оформления частных решений при условии соблюдения требований по мощности (пиковая до 250
мВт) и коэффициенту усиления антенн (не более 18 dB); установлен порядок подготовки заключений ФГУП ГРЦ
об ЭМС.

«Руководящий документ отрасли РД 45.164−2000. Оборудование радиотехнологии DECT, применяемое
на ТФОП» (утв. Первым зам. Министра РФ по связи и информатизации 09.09.2002 г.)
Содержит требования к техническим характеристикам оборудования.

«Положение о порядке проведения экспертизы, рассмотрения материалов и принятия решения
о присвоении (назначении) радиочастот и радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств
в пределах выделенных полос радиочастот» (утверждено Решением ГКРЧ от 9 августа 2004 года
№04−01−06−1)
Указаны форма заявки на использование частот и процедура получения разрешения на использование
радиочастот для предоставления платных услуг связи.

Основные нормативные документы, регламентирующие
регистрацию и ввод в эксплуатацию систем

беспроводного доступа стандарта DECT

Дополнительные документы

Документы по ЭМС, расчету трафика и дальности 

1. Расчетно-аналитическая записка «Разработка условий совместного использования  базовых станций
действующих сетей беспроводного доступа стандарта DECT и базовых станций сотовой связи
DCS−1800»

2. Отчет о научно-исследовательской работе «Исследование возможности и разработка условий увеличения
зоны действия оборудования беспроводной телефонной связи технологии DECT»

3. Расчетно-аналитическая записка «Разработка рекомендаций по планированию сети абонентского
радиодоступа стандарта DECT на примере сети, развернутой в г. Белгороде»

4. Калькулятор расчета состава необходимого оборудования и стоимости системы абонентского радиодоступа
«Гудвин Бородино»

Документы №№ 1, 3 и 4 доступны на интернет-ресурсе WWW.DECT.RU. Документ № 2 предоставляется
компанией «Гудвин-Европа» по запросу.

Варианты применения ТАРБ (в том числе для универсальной услуги связи)

КБС  - контроллер базовых станций

БС  - базовая станция

РМО - рабочее место оператора

АУ  - абонентское устройство





РЕШЕНИЯ СИСТЕМ МИКРОСОТОВОЙ   СВЯЗИ ДЛЯ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МИКРОСОТОВОЙ СВЯЗИ
Специализированная система микросотовой связи «Гудвин Бородино−М» обеспечивает шифрованную
и криптозащищенную локальную мобильную связь абонентов, находящихся в пределах зданий и (или) территорий
штабов, учреждений, частей и в/объектов:

• между собой;  
• с абонентами учрежденческой АТС (УАТС);
• другими абонентами ЦСИС (цифровой сети с интеграцией сервиса).

Отличительные особенности

•Корпус повышенной прочности
•Большой текстовый FSTN дисплей с набором пиктограмм увеличенного размера,

выполненный по технологии COG (размер видимой области: 35,0x29,5 мм)
•Национальный и международный роуминг для открытого и защищенного режимов 
•Язык меню: русский/английский
•Продолжительность работы телефона: в режиме ожидания: не менее 75 часов;

в режиме разговора: не менее 3 часов в специальном режиме; не менее 3,5 часов
в открытом режиме

•Подсветка клавиатуры и дисплея
•Питание от Li-Ion аккумулятора
•Габаритные размеры: 140х48х25 мм. Вес: 180 г

Специальный микросотовый телефон стандарта DECT разработан
совместно с ФГУП «НТЦ “Атлас ФСБ России”». Телефон обеспечивает в
открытом режиме выполнение всех штатных функций стандарта DECT, в
защищенном режиме - гарантированную криптографическую защиту
речевой информации и аутентификацию абонентов. Может поставляться в
комплекте с базовой станцией стандарта DECT, имеющей
последовательный интерфейс RS-232 для подключения внешних
модемов (аналоговый/цифровой), радиомодемов (дальность до 15 км),
GSM-передатчиков, транкинговых/космических радиостанций и т.д.

Аксессуары
•Зарядное устройство
•Внешняя антенна
•Микротелефонная гарнитура
•Соединительный кабель для ПЭВМ

•Абонентский принцип шифрования
•Встречная работа со специальным сотовым телефоном стандарта GSM
•Городская и междугородная открытая и защищенная связь (DECT / ТфОП / DECT)

• Максимальная площадь радиопокрытия в здании – до 5 кв. км

• Максимальная площадь радиопокрытия вне зданий – до 200 кв. км

• Количество мобильных абонентов от  – 50 до 4000 абонентов

• Максимальное количество базовых станций - 768

• Применение 4- и 12-канальных базовых станций, обеспечивающих разговорные каналы и каналы
для передачи данных

• Дистанционные синхронизация и  питание базовых станций на удалении до 2,0 км

• Зона обслуживания мобильных абонентов одной базовой станцией: в зданиях – до 50 м;
на открытой местности – до 300 м

Конфиденциальность переговоров абонентов «Гудвин Бородино-М» с абонентами других коммутационных систем
штабов в/ч и закрытых учреждений обеспечивает шлюз с криптомодулем (разработка совместно с ФГУП
«НТЦ “Атлас ФСБ России”»). Переговоры мобильных абонентов между собой возможны при использовании
абонентской трубки стандарта DECT с модулем криптозащиты.

Оборудование может быть размещено на грузовом или легковом автомобиле. Это позволяет развернуть
систему связи в кратчайшие сроки при проведении аварийно-спасательных мероприятий и в других случаях,
требующих оперативного решения.

GSM−телефон с криптозащитой
Специальный сотовый телефон стандарта GSM-900/1800 разработан совместно с ФГУП «НТЦ “Атлас ФСБ
России”». Телефон обеспечивает в открытом режиме выполнение всех штатных функций стандарта GSM (речь,
данные, факс, SMS), а в защищенном режиме - криптографическую защиту речевой информации.

Технические характеристики

Основные технические характеристики системы

АБОНЕНТСКОЕ КРИПТОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отличительные особенности

Аксессуары
•Зарядное устройство 
•Микротелефонная гарнитура

КБС  - контроллер базовых станций

МБС - мультиплексор базовых станций

БС  - базовая станция

ПАРБ  с  КрЗ - портативный абонентский

радиоблок с модулем криптозащиты

DECT – телефон с криптозащитой

Скорость развертывания телефонной сети  при оптимизированных финансовых вложениях

Конфиденциальность переговоров, которая обеспечивается за счет:
•алгоритма кодирования и возможности шифрования
•ограниченности контролируемой зоны вследствие ограниченной мощности излучения

Передача аварийных сообщений; коротких сообщений (SMS)

Использование обычных каналов связи в качестве транспорта

Закрытие информации на абонентском уровне при использовании трубки стандарта DECT с модулем криптозащиты

Слежение за местоположением и состоянием подвижных и стационарных объектов

Обеспечение связью стационарных абонентов системы с помощью абонентских радиоблоков с возможностью
передачи данных, в т.ч. факсимильной связи

Возможность работы оборудования от источников бесперебойного питания

Применение базовых станций с повышенной устойчивостью к климатическим и механическим воздействиям,
а также базовых станций и абонентских трубок в искровзрывобезопасном исполнении

Возможность подключения к внешним системам связи (спутниковой, ТфОП и др.) по абонентской линии или RS-232



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ   РАЗРАБОТКИ

Главным направлением научно-технических разработок концерна «Гудвин» является развитие радиотехнологии
DECT NG (Next Generation), возможности которой заложены несколько лет назад в рекомендации ETSI. Основными
направлениями по разработкам систем фиксированного абонентского радиодоступа и микросотовой связи
технологии DECT NG будут увеличение скорости передачи данных, интеграция услуг IP−телефонии, создание
распределенных систем. 

Организационные и правовые основы развития радиотехнологии DECT в России
На международном уровне радиотехнология DECT NG определена в качестве одного из радиоинтерфейсов IMT-2000
для применения на безлицензионной основе.

В России основой для активного применения оборудования радиотехнологии DECT является Решение ГКРЧ
№ 04-03-04-004 от 6 декабря 2004 года «Об использовании полосы радиочастот 1880-1900 МГц для
оборудования беспроводной телефонной связи технологии DECT». В Решении снято ограничение по дальности
установки абонентского оборудования от базовой станции и четко определены процедуры оформления разрешений
на использование полосы частот для оборудования технологии DECT. На установку оборудования не требуется
оформления частных решений при условии соблюдения требований по мощности (пиковая до 250 мВт) и
коэффициента усиления антенн (не более 18 дБи). Установлен порядок подготовки заключений ФГУП ГРЧЦ об
электромагнитной совместимости. Основным преимуществом для развития радиотехнологии DECT в России является
заявительный порядок ее применения для фиксированных систем радиодоступа и свободное применение - для
систем микросотовой связи при соблюдении соответствующих правил.

Радиотехнология DECT, в отличие от ряда других технологий, не требует частотного планирования за счет заложенного
уникального способа динамического выбора и выделения каналов (DCSA). Связано это с тем, что в радиотехнологии
DECT используется 120 каналов, допускающих множественный доступ с частотным (FDMA) и временным (TDMA)
разделением и, соответственно, определена процедура перехода с канала, в котором появились помехи, на свободный
канал. Таким образом, в DECT-системах связь осуществляется на доступных каналах с самым лучшим качеством. Для
увеличения количества каналов в месте установки базовых станций возможно использование распределенных по
пространству и по поляризации антенн. В месте установки базовых станций можно увеличить количество каналов в 4
раза и иметь до 480 каналов. В идеальных условиях возможно обеспечение голосовой связью (при условии трафика
на одного абонента 0,1 Эрл) до 4500 абонентов.

Совершенствование радиотехнологии DECT
Увеличение скорости передачи данных. Сдерживающим фактором развития радиотехнологии DECT является, в
первую очередь, невысокая скорость передачи данных, которая может обеспечиваться в одном канале (32 кбит/с),
хотя общая скорость передачи данных для 480 каналов может составить 15,36 Мбит/с. Для увеличения скорости
передачи данных для одного абонента или одного канала планируется объединять каналы и переходить к более
«продвинутым» видам модуляции 16QAM или 64QAM.

В соответствии с рекомендацией EN 300 175-2 V1.9.1 в таблице приведены следующие виды модуляции и скорости
передачи данных в одном канале и в 120 каналах.

Если при этом в ТАРБ два канала объединяются, то максимальная скорость передачи данных для одного абонента на
двух каналах может достигать 384 кбит/с. Для одной 12-канальной базовой станции радиотехнологии DECT
максимальная скорость передачи данных составит 2,304 Мбит/с, а для 20 базовых станций одной системы
максимальная скорость составит 46,08 Мбит/с.

Использование в DECT перспективных технологий
DECT и IP−телефония. Отсутствие рекомендаций профиля по IP-приложениям также является сдерживающим
фактором развития DECT. Предполагается, что в 2006 г. появится стандартизованный профиль по IP-телефонии,
обеспечивающий совместимость DECT-оборудования различных производителей, и будет проведен переход от
коммутации каналов к коммутации пакетов для домашних систем, систем фиксированного радиодоступа и
микросотовой связи стандарта DECT. Пример реализации перспективной системы фиксированного радиодоступа
или/и микросотовой связи «Гудвин Бородино-IP», в основу которой положены кластеры базовых станций и базовые
станции с интерфейсом Ethernet и протоколом доступа SIP к MPLS/IP-сетям, приведен на рисунке.

Тип модуляции
Кратность модуляции

Скорость в одном канале
Скорость для 120 каналов

GFSK
1

32 кбит/c
3.84 Мбит/с

π/2-
DBPSK

1
32 кбит/c

3.84 Мбит/с

π/2-
DQPSK

2
64 кбит/c

7.68 Мбит/с

π/2-
D8PSK

3
96 кбит/c

11.52 Мбит/с

16-QAM
4

128 кбит/c
15.36 Мбит/с

64-QAM
6

192 кбит/c
23.04 Мбит/с

Стандарт
Полоса канала, МГц
Диапазон частот, МГц
Модуляция
Доступ
Скорость передачи данных, Мбит/с
Дальность БС – АС, км

WiMAX/16d
3,5
3500
QPSK/64QAM
OFDM
7,0 (3,0)
1 - 20 

Wi−Fi/g
22
2400/2483
BPSK/64QAM
OFDM
54 (20)
1 - 15 

DECT NG
1,728
1880/1900
GFSK/64QAM
TDMA/FDMA
2,4 (0,4)
1 – 15 

Такая система состоит из контроллера базовых станций КБС3-IP, кластеров (мультиплексоров) базовых станций
МБС3-Eth/4E1, базовых станций БС9-Eth с интерфейсом Ethernet и ТАРБ «Гудвин Таруса-С9Eth». Контроллер
базовых станций - это уже сервер с программным обеспечением. При данном варианте построения системы не
обязательно отказываться от старого оборудования и, соответственно, уже вложенных в него денег, а можно плавно
переключать его на кластеры и обеспечивать развитие систем за счет подключения новых базовых станций с
интерфейсом Ethernet. При этом обеспечивается совместимость ТАРБ «Гудвин Таруса-С8» с a/b линиями как с
текущими базовыми станциями БС6-E1 с интерфейсом E1, так и с базовыми станциями нового поколения БС9-Eth с
интерфейсом Ethernet.

Распределенная система микросотовой связи радиотехнологии DECT «Гудвин Бородино-М»  обеспечивает
качественной голосовой связью и услугами по передаче данных абонентов крупных промышленных предприятий.
Такая система может состоять из контроллера базовых станций, 20..50 мультиплексоров (кластеров) базовых
станций и 100..800 базовых станций. Распределенной системой микросотовой связи могут пользоваться до 4000
абонентов. Площадь радиопокрытия будет составлять до 5 кв. км в зданиях, до 200 кв. км на открытой местности
и до 400 км шахт, рудников и тоннелей.

В существующем оборудовании уже реализованы такие возможности, как IP- и Skype-телефония, прием/передача
SMS-сообщений, предоставление универсальной услуги для телефонизации небольших населенных пунктов. В 2006 г.
будет выпущен на рынок ТАРБ «Гудвин Таруса-С8Д2» с двумя a/b линиями и передачей данных до 64 кбит/с.

DECT и WiMAX. DECT - это только одна из технологий, на основе которой возможна реализация систем
абонентского радиодоступа. Сравнительные характеристики основных технологий фиксированного абонентского
радиодоступа приведены в таблице (в графе «Скорость передачи данных» приведена максимальная скорость для
базовой и абонентской станций). Технологии WiMAX и Wi-Fi/g отличаются от радиотехнологии DECT NG полосой
канала и типом доступа. Скорость передачи данных оборудования DECT NG вполне достаточна как для абонентского
доступа в Интернет, так и для IP-телефонии.

Каждая радиотехнология уникальна по своим возможностям и техническим характеристикам. Оптимальным является
сочетанное использование беспроводных технологий для решения различных проблем. Например, применение
технологии DECT NG на участке последней мили, а технологии WiMAX - для транспорта информационных потоков.
Схема организации связи подобной системы на базе платформы «Гудвин Бородино» представлена на рисунке.



Компания «Гудвин-Европа» уделяет особое внимание
вопросам повышения качества продукции и
предоставляемых услуг. Вся продукция соответствует
«Общим техническим требованиям на оборудование
радиотехнологии DECT, применяемое на ТфОП»,
утвержденным Министерством связи РФ 23.12.96,
и имеет все необходимые сертификаты соответствия,
в том числе сертификаты в системах сертификации:
«Связь» (ССС), ГОСТ Р, санитарно-эпидемиологические
заключения (экологические сертификаты).

Сертификаты и лицензии

Наименование продукции

САРД «Гудвин Бородино»

Система микросотовой связи
«Гудвин Бородино-И2»

Мобильный радиотелефон
искробезопасный МРТ- 3Ех «Урал»

Терминальные абонентские радиоблоки
семейства «Гудвин Таруса С8, С8Д»

№ сертификата

ОС/1-РД-227 

77.01.09.650.П.01628.01.2 
UA1.025.09051-06

№ КZ.7500048.01.01.00490
№РОСС.RU. МЕ92. В00468
Разрешение на применение

№РРС 00-14582
№ РОСС.RU. МЕ92. В00469
Разрешение на применение

№РРС 00-14581
ОС/1-РД-223

Наименование организации, выдавшей
сертификат

Министерство РФ по связи
и информатизации
Госсанэпиднадзор

УкрСЕРТРАДIО (Украина)
ТОО «ТЕЛСЕТ», ГCC Республики Казахстан

Госстандарт РФ
Федеральная служба по экологическому,

технологическому и атомному надзору
Госстандарт РФ

Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Министерство РФ по связи
и информатизации

Система менеджмента качества. Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO
9001:2000):

•№ РОСС RU.ИС79.К00020, выдан: Госстандарт РФ, «Связь-Сертификат»
•№ СК-0024, выдан: Министерство РФ по связи и информатизации, «Связь-Качество»

Сертификат соответствия требованиям СТ РК ИСО 9001-2001 № KZ.7500048.07.03.00003, выдан: ТОО
«ТЕЛСЕТ», Республика Казахстан

Разрешение Государственной Радиочастотной Службы № 77-01-749 от 31.10.2001 г. на реализацию
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств.

Лицензии на осуществление деятельности по: 

•проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным 
стандартом (№ Д 316395 от 17.05.2002 г.) 

•строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным 
стандартом (№ Д 316394 от 17.05.2002 г.)

Заказчики компании «Гудвин−Европа»

Традиционные операторы электросвязи России

•ОАО «ВолгаТелеком»

•Филиал в Республике

Мордовия

•Нижегородский филиал

•Пензенский филиал

•Оренбургский филиал

•Ульяновский филиал

•Самарский филиал

•Кировский филиал

•Филиал в Чувашской

Республике

•Филиал в Республике

Марий Эл

•Филиал в Республике

Удмуртия

•ОАО «Дальневосточная
компания электросвязи»

•Хабаровский филиал

•Амурский филиал

•Магаданский филиал

•Приморский филиал 

•ОАО «Северо−Западный
Телеком»

•Филиал в Ленинградской 

области

•Новгородский филиал

•Вологодский филиал

•ОАО «ЦентрТелеком»

•Московский филиал

•Верхневолжский филиал

(Кострома, Иваново)

•Калужский филиал

•Липецкий филиал

•Тульский филиал

•Владимирский филиал

•Белгородский филиал

•Рязанский филиал

•Тверской филиал

•ОАО «Сибирьтелеком»

•Томский филиал

•Омский филиал

•Иркутский филиал

•Читинский филиал 

•ОАО «Уралсвязьинформ»

•Екатеринбургский филиал

•Челябинский филиал 

•Курганский филиал 

•ОАО «ЮТК»

•Астраханский филиал 

•Волгоградский филиал 

•ОАО «Башинформсвязь»

г. Уфа

•ОАО «Чукоткаэлектросвязь»

Традиционные операторы
электросвязи СНГ

•ОАО «Укртелеком», Украина

•АО «Молдтелеком»,

Республика Молдова

Системы абонентского радиодоступа «Гудвин Бородино»

Государственные учреждения

и органы управления 

•Администрация г. Мирный

(Архангельская обл.)

•Мэрия г. Москвы 

•ФГУ Главный центр

инженерно-технического

обеспечения Федеральной

службы исполнения наказаний

России, г.Москва

•Федеральное агентство

железнодорожного

транспорта, г.Москва

Спортивные и выставочные

центры 

•Спорткомплекс

«Олимпийский», г. Москва 

•«Конти Техносервис»

(Спорткомплекс «Чертаново»),

г. Москва 

•Центральный выставочный

зал «Манеж», г. Москва 

•Выставочный комплекс

«ЛЕНЭКСПО», г. Санкт-

Петербург 

Компании различного

профиля 

•ООО «Климовский трубный

завод», г.Климовск, Моск. обл.

•ЗАО «Стройтэк», п. Уфимский,
Краснодарский край

•Кондитерская фабрика
«Ударница», г. Москва 

•«TOYOTA-Центр» Кунцево,
г. Москва 

•ОАО «Электроаппарат»,
г. Ростов-на-Дону

•«Ника Моторс», г. Москва 

•«Дженсер-Сервис», г. Москва 

•Журнал «Коннект», г. Москва 

•Издательство «Эксмо»,
г. Москва 

•Лицей Информационных
Технологий №1533, г. Москва 

•Инвестиционная компания

«Тройка Диалог», г. Москва 

•Радио «Эхо Петербурга»

•Ставропольский консервный

завод, г. Ставрополь 

•Туапсинский морской

торговый порт, г. Туапсе 

Медицинские учреждения

•НИИ неотложной детской

хирургии и травматологии,

г.Москва 

•Госпиталь им. Бурденко,

г. Москва 

•ГКБ им. Боткина, г. Москва

•Детская ГКБ №9 им.

Сперанского, г. Москва

•АО «Медицина», г. Москва 

Заказчики компании «Гудвин−Европа»

Альтернативные операторы электросвязи России

Альтернативные операторы электросвязи стран СНГ

•ООО «Агентство Деловой

Связи», г. Н.Новгород 

•ООО «Адыгея-Интерсвязь»,

г. Майкоп

•ЗАО «АИСТ», г. Тольятти 

•ОАО «АртикРегионСвязь»,

г.Москва

•ОАО «Ассоциация

интегрированных систем

телекоммуникаций», г. Москва 

•ООО ПКФ «Астрахань-

Телеком», г. Астрахань 

•ЗАО «АТС», г.Тверь

•«Аэроком», г. Москва

•ЗАО «Байкал-Телепорт»,

г. Иркутск 

•ООО «Балтинтелком»,

г. Калининград 

•ЗАО «БашСЕЛЛ»,

Башкортостан, г.Уфа

•ЗАО «Белгородские Цифровые

Магистрали», г. Белгород 

•ЗАО «ДЕКТ-Стандарт»,

г. Нефтекамск 

•ОАО «ИнтелСет», г. Казань 

•ООО «Интерком»,

Башкортостан, Нефтекамск

•ОАО «Компания Троицк-

Телеком», г. Троицк,

Московская область 

•ЗАО «КОМСТАР», г. Москва 

•ЗАО «Корпорация

Интерсвязь»,

Московская область 

•ООО «МГ-Телеком»,

Московская область 

•Нефтеюганское РМУП

электросвязи, г. Нефтеюганск

•ООО «НижТелеКом»,

Иркутская обл., г.Нижнеудинск

•ООО «Оренбурггазпром»,

г. Оренбург

•ЗАО «Радиотелефон»,

г. Екатеринбург 

•ЗАО «Региональная Компания

Связи», г. Кострома 

•Телефонная компания ЗАО

«Реутов Телеком», г. Реутов 

•ЗАО «РиалКом»,

Моск. обл., г. Подольск

•ОАО «РОСНЕТ», г. Москва 

•ЗАО «Руснет Лабс», г. Москва 

•ООО «Саха-Белком», г. Самара 

•ООО «СвязьАтомИнформ»,

Ульяновская обл.,

г.Димитровград

•ООО «Союз-С», г. Самара 

•ООО «ТАРИО», г. Братск 

•ОАО «Телесот», г. Оренбург 

•ООО «Тинигр-Телеком»,

г.Ангарск

•ООО «Фирма Связь»,

г. Ейск, Краснодарский край 

•ГУП «Центр

телекоммуникаций и связи»,

п. Тура, Красноярский край 

•ЗАО «Цифровые

телекоммуникации»,

г. Чебоксары 

•ООО «Элитные коммуникации»,

г. Архангельск

•УТС «Югорскгазтелеком»,

Тюменская область, ХМАО,

г. Югорск

•ЗАО «ЮжУралТрансТелеКом»,

г. Челябинск 

Украина

•ЧП «Телекоммуникационные

системы», г. Сумы

•ООО «Фотаком», г. Луцк

•ООО «Дейта-Экспресс»,

г. Донецк

Республика Казахстан

•ТОО фирма «АБРОЙ»,

г. Караганда

•ТОО «Мобил-Сервис»,

г. Павлодар

•ТОО «Октел», г. Шымкент 

Кыргызская Республика

•ООО «Винлайн», г. Бишкек 

Партнеры компании «Гудвин−Европа» в России и странах СНГ

•ОАО «АК «Транснефть», нефтепровод Рязань-Н.Новгород-Ярославль

•ОАО «АК «Транснефть», спецморпорт в г.Новороссийске

•Космодром «Байконур» (командно-оперативная связь на

поверхностных и подземных объектах)

•АК «АЛРОСА», рудник «Интернациональный» Мирнинского ГОК,

Якутия (подземные выработки)

•Компания «Белон», шахта Чертинская, г. Белово, Кемеровская обл.

(передвижные дегазационные установки)

•ООО «Воркутауголь» (подземные выработки), г. Воркута

•Шахта Котинская, г. Киселевск, Кемеровская обл.

•ООО «Эдванс-С», г. Санкт-Петербург 

•НПП «Спецстой-Связь», г. Таганрог

•ООО «Элитком», Украина, г. Киев 

•ООО «Ньюлэнд», Республика Беларусь, г. Минск 

•СП «Unitech», Республика Узбекистан, Ташкент 

•ООО «AllSystems TJ», Республика Таджикистан, г. Душанбе

•ООО «Telecomm Technology», Республика Таджикистан, г. Душанбе

Системы микросотовой связи во взрывобезопасном исполнении «Гудвин Бородино−И»

Системы микросотовой связи общего назначения «Гудвин Бородино−М»

Системы абонентского радиодоступа «Гудвин Бородино»


